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CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

Clanek 7.3.4
Autobusy/trolejbusy se mohou vést po zvysenych i nezvysenych tramvajovych

pasech. VV tom pripadé musi byt osova vzdalenost koleji 3,50 m.
o

O
O

A rozhoduje vubec osova

vzdalenost nebo sirka pasu?
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provoz BUS na
tramvajovém
télese
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\

budovani komunikaci
S uvazovanym provozem BUS

na tramvajovém télese

7~

dodatecné zavedeni provozu
BUS na tramvajovém télese

osova vzdalenost
koleji

3,5m

osova vzdalenost
koleji

i méné nez3,5m
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Prostorové usporadani provozu autobusu v profilu tramvajové trati musi
zarucovat bezpecnost z hlediska:

* vzajemného bocniho mijeni vsech vozidel provozovanych v profilu tramvajovée
trati (tj. tramvaji a autobusu),

* hodnot rozhodnych sitkovych rozmérd pro umoznéni bezpeéného provozu
autobust VHD v profilu tramvajové trati.

sdruzené
zastavky
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Jaké jsou prostorové pomery v prim

é

?
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obrys TRAM 2,70 m

3,50 m

I il

pruh BUS 3,50 m

obrys TRAM 2,70 m

pruh BUS 3,25 m

, , . bocni odstup ) bocni odstup bocni odstup
osova vzdalenost vzdalenost os e s s prostor mezi obrysy e s s e s s .
. i o mijejicich se . mijejicich se mijejici se tramvaje
koleji jizdnich pruht BUS . tramvaji o
tramvaji autobusu a autobusu
3,50 3,50 1,00 0,80 0,95 0,975
3,00 3,25 0,50 0,30 0,70 0,60
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Jaké jsou prostorové pomeéry ve smérovém oblouku?
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Jaké jsou prostorové pomeéry ve smérovém oblouku?
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Jaké jsou prostorové pomeéry ve smérovém oblouku?

presah
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Jaké jsou prostorové pomery ve sdruzené zastavce?

3,50 m
TRAM 2,50 m

T

TRAM 2,50 m

CSN 28 031;)\/*» 90m -4
5,70 m

. . $itka prostoru mezi bocni odstup bocni odstup bocni odstup
osova vzdalenost . .. ve s s e er s e er s .
koleii nastupnimi mijejicich se mijejicich se mijejici se tramvaje
J hranami tramvaji autobus a autobusu
3,50 6,20 1,00 0,90 0,95
3,00 5,70 0,50 0,40 0,45
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-2 rozhodujici jsou redlné sSirkové parametry tramvajového télesa, nikoli osova
vzddalenost tramvajovych » CSN 73 6110
— spolecny provoz lze realizovat i na stavajicich tratich
2 a;=7,00 m » e,= 3,50 m » ag,s= 3,50 m
2 a;=6,50 m » e,= 3,00 m » ag,s= 3,25 m
— v oblouku je nutné respektovat prostorové naroky TRAM i BUS
—> délici ¢ara v ose prostoru mezi obrysy tramvaji
—> pro R.< 40 m provérit vlecné krivky
- sdruZené zastavky jsou nejuzsim mistem » CSN 28 0138
— e,= 3,50 m je zcela vyhovuijici
— e,= 3,00 m vyzaduje zvlastni rezim
* snizeni rychlosti vozidel
 minimalizace mezery mezi BUS a nastupni hranou
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Provozovani autobusu a trolejbust
VHD na tramvajovém télese
// sdruzeny tramvajovy a autobusovy/trolejbusovy pas

// dodatecné zavedeni provozu autobust a trolejbus(
VHD na tramvajovém télese

PREFOS Workshop k metodice preference BUS | Ing. Tomas Javorik |

kompletni
rozbory

sdruzeny
tramvajovy a
autobusovy pas

revize CSN 73 6110
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